FICHE TECHNIQUE

Epson TM-U295 Series

= EUROPE'S LEADING
POS PRINTER
MANUFACTURER*

*Source: Interconnection Consulting 2012

Imprimante matricielle & impact (impression a plat) "
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

La TM-U295 est I'imprimante la plus compacte au monde pour I'impression de chéques
ou de factures jusqu'a 3 plis (1original + 2 copies). Elle trouvera aisément sa place dans
votre point de vente. Grace a son mode page, il est facile de réaliser des documents qui
pourront étre imprimés dans tous les sens et ainsi faciliter les manipulations de
I'opérateur lors de l'introduction des documents.

La TM-U295 est incroyablement compacte. Elle offre de nombreuses options de polices
de caracteres et possede la faculté d'imprimer du texte verticalement aussi bien
qu'horizontalement. La TM-U295 est particulierement bien implantée dans les secteurs
de I'nétellerie et de la restauration pour I'édition de factures A5, ainsi que dans les
transports pour imprimer les bons de livraison.

Caractéristiques principales

La plus petite imprimante facturette du monde

De nombreuses options de polices de caractéres

Peut imprimer le texte verticalement ou horizontalement
Introduction du papier facile

EPSON
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Epson TM-U295 Series

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT CONTENU DE LA BOITE
[FOLICES Br ENLE: e Appareil principal
Capacité de la colonne 35 cps /42 cps . R~ .
® |nstructions d’utilisation
PAPIER
Format du papier 80 - 182 mm (L) x 69 - 257 mm (H) ® Ruban
Capacité de copie deux copies plus un original
POLICES ET STYLES CONSOMMABLES
Vitesse d’impression 1,90 ~ 2,30 Ips
Capacité de colonnes « slip » 35 cps / 42 cps ® Ruban N TM-U290/295 (ERC-27B)
Hauteur de caractéres 1,6 mm (L) x 2,9 mm (H) / 1,3 mm (L) x 2,9 mm (H) C435015366
Jeu de caractéres 95 alphanumérique, 32 International, 128 x 4 graphique
Caracteres par pouce 13,5 cpp / 16,2 cpp
Impression couleur Monochrome ACCESSOIRES EN OPTION
INTERFACES @ PS-180 Bloc alim. 24V pour TM / DM (sans
Connexions RS-232, Ouverture du tiroir ©320825341
@ Cordon secteur 220V pour Alim PS-180
MEMOIRE TAMPON 2020111

Mémoire tampon de données 512 octets ou 35 octets

ALIMENTATION

Bloc d'alimentation PS-180 (option)

INFORMATIONS GENERALES

Dimensions du produit 180 x 191 x 102 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit 1,6 kg

Couleur Epson Dark Gray / Epson Cool White

Installation Horizontal

Connecteur multibroches Fonction D.K.D. (2 pilotes)

Puissance sonore Fonctionnement : 65 dB(A)

Humidité de l’air fonctionnement 30% - 85%, Stockage 30% - 90%
Température fonctionnement 5°C - 40°C, Stockage -10°C - 50°C
RESPECT DES NORMES

Normes EMC Marquage CE

Normes de sécurité TOV

AUTRES PARAMETRES :

Capteurs Top of Form sensor, Bottom of Form sensor (détecteur de bas de formulaire)

LOGISTIQUE DU PRODUIT

Dimensions de I'emballage individuel 235 x 279 x 190 mm
Poids du carton 1,9 Kg
Piéce 4 Unités

[EPSON| |

Goverpus |

Epson France S.A. Support technique

Siége social, agence Paris et consommables Produits pour “Particuliers” (imprimantes et multifonctions jet
BP 320 - 92305 Levallois-Perret CEDEX d’encre, scanners Perfection)

Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon, - Produits sous garantie : 09 74 75 04 04

Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse. (Tarif d’'une communication locale hors codts liés a I'opérateur)
Information : 09 74 75 04 04 - Produits hors garantie : 0 899 700 817

(Tarif d’une communication locale hors colts liés a I'opérateur) (1,34 /appel et 0,34 /min)

Pour plus d’information, visitez www.epson.fr Produits pour “Professionnels” (Laser, Jet d’encre PRO,

Matricielles, Scanner A3, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,
Imprimantes Points de vente TM, Billetterie, Etiquettes,
Scanner de chéques, Duplicateurs)

- Produits sous garantie et hors garantie :

0821017 017 (0,12 /min) ®
Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs
respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes a modification sans préavis.



